ISTRUZIONI PER L'ALUNEAMENTO E LA TARATURA 
PER 6LI APPARECCHI MARELLI RD 172 E 173 


ALUNEAMENTO PARTE M.A. 

Media Frequanza. 

Entrara in grlglla della valvola 6AJ8 con eegnale a 459 kHz modulato al 30% a 400 Hz. 
Premere II taato dal controllo dl tono (note muslcall M.A.) (regolatori dl tono continul 
al mlnlmo), a ragolara I nuclei dalle bobina L202 - L203 • L303 - L304 par la massima 
usclta. 

Alta Frequanza. 

Ineerlre fra la preaa d'aerao del rlcevltore e I'uscita del generatora, una antenna flttizia 
standard par tutta la gamma. 

Gamma onda media. 

a) Dlaporra I'apparecchio in poalzione O.M.; appllcare un segnale modulato a 515 kHz, 
portara I'indice a fondo scala (variablle tutto chluso) e regolare II nucleo dell'osclilatore 
L54 par udlra II aagnala. 

b) Appllcare un aagnala a 1640 kHz, portara I'indice a fondo scala (variablle tutto aperto) 
a ragolara II compenaatora C68 (osclllatore) per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 600 kHz, portare I'indice aul punto dl taratura (500 m.) sulla 
scala a ragolara II nucleo della bobina L52 (preselettore) per la masalma usclta. 

d) Appllcare un segnale a 1500 kHz, portare I'indice aul punto dl taratura (200 m.) sulla 
scala e regolare II compensatore C59 (preselettore) per la massima usclta. 

a) Ripatare la operazionl c) e d) per un perfetto alllneamento. 

Gamma onde corte 1. 

a) Olsporre I'apparecchio In poslzlone O.C. 1, appllcare un segnale modulato a 5880 kHz; 
portare I'indice a fondo scala (variablle tutto chluso) e regolare II nucleo della bobina 
L57 (osclllatore) per udlre II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 6100 kHz, portare I'indice sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II nucleo della bobina L55 (preselettore) per la massima usclta. 

Gamma onde corte 2. 

a) Dlsporre I'apparecchio In poslzlone O.C. 2, appllcare un segnale modulato a 11.400 kHz, 
portare I'indice a fondo scala (variablle tutto chluso) e regolare II nucleo della bobina L60 
(osclllatore) per udlre II segnale. 

b) Appllcare un segnale a 11.800 kHz, portare I'indice a fondo scala (variablle tutto chluso) 
e regolare II nucleo della bobina L60 (osclllatore) per udlre II segnale. 

c) Appllcare un segnale a 11.800 KHz, portare I'indice sul punto dl taratura sulla scala e 
regolare II nucleo della bobina L58 (preselettore) per la massima usclta. 

N.B. - Controllers che I'alllneamento ala fatto sulla frequenza fondamentale, badando 
Che I'lmmaglne sul generatore si trovl a frequenza plO altc. 


ALUNEAMENTO PARTE M.F. 

Per la mlgllore meaaa a punto del clrcultl del discriminators e delle media frequenze 
si consiglla I'uso dl un generators Sweep a 10,7 MHz ^ 300 kHz. dl un oscllloscoplo e dl 
un marker a 10,7 MHz. 



ALLINE AMENTO PARTE M.F. 


Per la mlgllore meesa a punto del circuit! del dlacrlminatore e delle medle frequenze 
el conelglia I’uso dl un generatore Sweep a 10,7 MHz rf 300 kHz, dl un oscllloscopio e di 
un marker a 10,7 MHz. 


Dlacrlminatore. 

Le operazloni da eaegulre per la taratura del dlacrlminatore aono le aeguentl: 

a) Collegare I'oacllloacoplo all'uacita del dlacrlminatore (punto F). 

b) Entrare in grlglla della valvola 6BA0 (punto E) con aegnale a 10,7 MHz, regolare II nucleo 
della boblna L300 (prlmarlo) per II maaalmo d'uaclta e II nucleo boblna L301 (aecondarlo) 
flno a portare II marker nel centro del tratto rettillneo. 

Media frequenza. 

Le operazloni da eaegulre per la taratura delle media frequenze sono le aeguentl: 
Alllneamento 2° Stadio. 

a) Staccare II collegamento dl maaaa (punto D) e inaerlre tra questo e la maaaa ateaaa 
una reaiatenza da 10.000 Q. 

b) Collegare I'oacllloacoplo In paratlelo alia reaiatenza da 10.000 O (punto D). 

c) Entrare In grlglla della valvola 6AJ8 (punto C) con aegnale a 10,7 MHz, regolare II nucleo 
della boblna L200 (prlmarlo) per II maaalmo d'uaclta e II nucleo della boblna L201 (ae¬ 
condarlo) per It maaalmo dl uaclta, oaaervando che queato corrlaponda con II aegnale 
del marker a 10.7 MHz. 

Alllneamento 1 ° Stadio. 

Ingreaao punto A aegnale a 94 MHz uaclta come aopra. 

Regolare I nuclei delle boblne L6 (prlmarlo) e L7 (aecondarlo) come apeclflcato alia 
voce c) (alllneamento 2* MF). 

Alta frequenza. _ __ ... _ . . 

a) Appllcare un aegnale modulato a 87,3 MHz, portare I'lndlce a fondo scale e regolare C8 
per udlre II aegnale. 

b) Appllcare un aegnale a 100,5 MHz. portare I'lndlce verao II fondo acala e controllare che 
II aegnale ala entro acala. 

c) Appllcare un aegnale a 94 MHz, portare I'lndlce aul punto di taratura aulla acala e rego¬ 
lare il C2 (preselettore) per II maaalmo d’uaclta. 

d) Rlpetere le operazloni a) e b) per un perfetto alllneamento. 

N.B. - Controllare che I'alllneamento ala fatto aulla frequenza fondamentale, badando 
che I'lmmaglne aul generatore si trovl a frequenza plu alta. 


TABELLA Dl TARATURA 


Gamma 

Frequenza dl alllneamento 

Elementl da regolare 


000 kHz 

L 54 poi L 52 

2 

o 

1000 kHz 

— 


1500 kHz 

C 08 poi C 50 

O. T. 

5880 kHz 

L 57 


0100 kHz 

L 55 

o 

o 

11400 kHz 

L 00 

| 

118C0 kHz 

L 5« 

Modulazlone 

87,3 MHz 

C 0 

dl 

94 MHz 

C 2 


100 MHz 













